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Geratebeschreibung

PROGRAMMPAL

Drucktasten Programm- Zeiger fir den Wihler
wihler Programmablauf fiir die
Schleuder-

drehzahl




Geratebeschreibung

Sparhinweise

1 - ElekiroanschluB

2 - Zulaufschlauch Waterproof-System

3 - Flexibler Ablaufschlauch mit drehba-
rem Krimmer

4 - Waschmittel-Schubkasten

5 - Bedienungsblende

6 - Falitar

7-Klappe zum Laugenfiter und zur
Laugenpumpe

8- vier hdhenverstellbare SchraubfliBe

Im Woaschautomaten befinden sich
noch Schmiermittel- und Prifwasserre-
ste. Diese mUssen ausgespiit werden.

® Keine Wasche einflillen.

® Etwas Waschmittel in Kammer \1/
fullen.

® Programm .Koch-/Buntwasche

95°C" wahlen.

Nach Beendigung des Programms
sind die Reste weggeschwemmt.

Der Waschautomat verflgt Uber eine
Mengenautomatik, d.h. es wird immer
nur soviel Wasser verbraucht, wie es
Textilart und -menge erfordern.

Am sparsamsten waschen Sie, wenn

® immer die von den jewelligen Pro-
grammen abhangige max. Menge
Waésche in die Tromme! gefullt wird,

® immer nur soviel Waschmittel ver-
wendet wird, wie es fir den Hartebe-
reich thres Wassers notwendig ist,

® bei Wasche ohne schwer heraus-
bleichbare Flecken eine niedrigere
als im Textil-Pflegestikett angegebe-
ne Temperatur gewahlt wird.

Eine Zeitliberwachung im Koch-/Bunt-
wascheprogramm  und  Pflegeleicht-
Programm sorgt daftr, daB der Wasch-
gang bei jeder Temperatur die gleiche
Dauer hat (Waschzeitgarantie). Das ist
fir ein gutes Reinigungsergebnis not-
wendig.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung,
bevor Sie |hren Waschautomaten in Be-
trieb nehmen.

Dadurch schiitzen Sie sich und vermei-
den Schaden an lhrem Waschautoma-
ten.

Wenn Sie einen alten Waschautomaten
ausrangieren (zum Mdull geben), ma-
chen Sie vorher das TarschloB un-
brauchbar.

Sie verhindern damit, daB spielende
Kinder sich einsperren und in Lebens-
gefahr geraten.

Stellen Sie Ihren Waschautomaten
nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Eingefrorene Schiduche koénnen unter
Druck reiBen bzw. platzen. Die Zuver-
lassigkeit der Elektronik kann durch
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
herabgesetzt werden.

Uberzeugen Sie sich vor der Inbetrieb-
nahme davon, daB die Transportsiche-
rung an der Rickseite entfernt ist.

Beim Schleudern kann eine nicht ent-
femnte Transportsicherung zu Schaden
am Gerat und moglicherweise an ne-
benstehenden Mobeln/Geraten flhren.

Sichern Sie den Ablaufschlauch ge-
gen Abrutschen, wenn er in ein Wasch-
oder AusguBbecken eingehangt ist (s.
Abb. in ,Geratebeschreibung®).

Die RuckstoBkraft des ausflieBenden
Wassers kann sonst den ungesicherten
Schlauch aus dem Becken drlcken;
Uberschwemmungsgefahr!

Priufen Sie bei Einhadngung in ein
Waschbecken, ob das Wasser schnell
genug abflieBt. Sonst besteht Uberlauf-
gefahr.

Waschen Sie in diesem Automaten
ausschlieBlich Textilien, die vom Herstel-
ler im Pflegeetikett als maschinen-
waschbar deklariert sind.

Farbemittel missen flr den Einsatz in
Waschautomaten geeignet sein. Beach-
ten Sie unbedingt die Verwendungshin-
weise des Hersteliers.

Entfarbemittel enthalten Schwefel, die
den Waschautomaten besch&digen
kénnen. Verwenden Sie daher keine
Entfarbemittel.

Entkalkungsmittel enthalten Sauren.
Verwenden Sie nur Markenentkal-
kungsmittel mit Korrosionsschutz (Me-
tallschutz). Halten Sie die Anwendungs-
hinweise des Herstellers streng ein.
Beenden Sie den EntkalkungsprozeB
immer mit mehreren Splilgangen, damit
alle Saurereste entfernt und keine Bau-
teile angegriffen werden.

Losemittelhaltige Reinigungsmittel
auf keinen Fall in diesem Waschauto-
maten verwenden.

Es besteht die Gefahr, daB Gerateteile
beschadigt werden und giftige Dadmpfe
entstehen. Zudem sind sie brand- und
explosionsgefahrlich.

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daB die
Trommel stillsteht.

Beim Hineingreifen in eine noch dre-
hende Trommel besteht erhebliche Ver-
letzungsgefahr.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Reparaturen an Elekirogeraten dirfen
nur von Fachkraften durchgefihrt wer-
den.

Durch unsachgeméaBe Reparaturen
kénnen erhebliche Gefahren fir den
Benutzer entstehen.

Fremdkdrper aus Metall, z. B. Min-
zen, Schrauben und Nagel kdnnen
Laugenbehalter und Innentromme! zer-
stéren. Achten Sie daher besonders
darauf, daB solche Dinge nicht mitge-
waschen werden.

Der Automat ist nur dann elektrisch
vom Netz getrennt, wenn der Netz-
stecker gezogen oder die Sicherung
ausgeschaltet ist.

Wenn Sie mit hohen Temperaturen
waschen, denken Sie daran, daB3 das
Schauglas hei wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorgangs das
Schauglas zu berdhren.

Die eingeschaltete Kindersicherung
verhindert, daf Kinder den Waschmit-
telschubkasten aufziehen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanwel-
sung auf!



Wasche vorbereiten

Sortieren Sie die Wéasche nach: Farbe
Dunkle Textiien haben haufig einen
® Pf bol
® Fakrag:sym oen ' FarblberschuB. Dieser Ubertragt sich
® Verschmutzung auf helle Textilien. Deshalb soliten Sie
® Empfindlichkeit neue Textlien einige Male getrennt
waschen.
I ,
Pllegesymbole Verschmutzung

Sie informieren Uber die maximale
Waschtemperatur und Pflegebehand-
lung. Sie finden sie auf dem Pflegeeti-
kett, daB sich im Kragen oder in der
Seitennaht der Textilien befindet.

Bei Nichtbeachtung der Pflegesymbole
kénnen Wascheschaden auftreten!

Nutzen Sie bei Ieicht verschmutzien
Textiien die Mdglichkeiten zum Ener-
giesparen.

Empfindlichkeit

Schalten Sie bei bewegungsempfindli-
chen Textiien den Schongang zu.

Kochwasche &7 Bereiten Sie die Wische vor:

Buntwasche ® Taschen entleeren
Pflegeleichte Wasche

Maschinenwaschbare Wolle

REINE SCHURWOLLE
PURE NEW WOOL

WASCHMASCHINENFEST
MACHINE WASHABLE
WX APH

Handwasche \vu

® Stark verschmutzte Stellen und was-

nicht waschen S serldsliche Flecken mit Waschmittel-
brei oder einer Waschpaste vorbe-
chemisch reinigen ® ® ® handeln.

nicht chemisch reinigen &



Wasche vorbereiten

Waische einfillen

Bei besonders hartnckigen oder kri-
tischen Fallen sollten Sie einen Fach-
mann (chem. Reinigung, Drogerie)
fragen.

® Gardinenrélichen und Bleiband kon-
nen Gardinen und Innentrommel be-
schadigen. Sie soliten vor dem Wa-
schen entfernt werden.
Festsitzende Gardinenrdlichen und
Bleiband in ein Tuch wickeln und zu-
binden.

® Mit Einweichmitteln vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spi-
len und kurz anschleudern.

Falltar 6ffnen
® Taste , Tur" dricken.

Die elektronisch Uberwachte Tlrverrie-
gelung offnet sich, wenn

® der Automat elektrisch angeschlos-
sen ist,

® das Wasser abgepumpt ist,

® die Trommel stillsteht.

Fultar offnen bei Stromausfall: s. Seite
25.

Trommel flllen

® Textiien entfalten,

@ |ocker in die Trommel legen,

® empfohlene Flllmenge beachten.

Uberfiillung verschlechtert das Wasch-
ergebnis und erhdht die Knitterbildung.
Verschieden groBe Textilien verstarken
die Waschwirkung und ermdglichen ei-
ne bessere Verteillung beim Schleu-
dern. Der Automat schleudert dann lei-
ser.

Falitdr schlieBen
Wasserhahn 6ffnen



Waschmittel zugeben

Waschmittel wahlen

Verwenden Sie nur Waschmittel, die fUr
Waschmaschinen geeignet sind.

Die verschiedenen Waschmittel-Arten
unterscheiden sich durch folgende
Merkmale:

Universalwaschmittel
® fir alle Temperaturbereiche.

Flissigwaschmittel
® ohne Bleichmittel
@ bis max. 60°C.

Feinwaschmittel

® fir besonders empfindliche Textil-
gruppen, z.B. Wolle

® Temperaturangaben
Packung beachten.

auf der

Waschmittelmenge bestimmen

Auf der Waschmittelpackung ist die
Dosiermenge flir normal verschmutzte
Wasche nach den Wasserharteberei-
chen 1 — 4 angegeben.

Wenn Sie den Hartebereich nicht ken-
nen, informieren Sie sich bei hrem
Wasserversorgungs-Unternehmen.

Wasserhérten
Harte- Wasser- Millimot °dH °fH
bereich - eigenschaft
i weich 0-13 0- 7° 0-12°
2 mittel 13-25 7-14° 12-25°
3 hart 25-38 14-21° 25-37°
4 sehi hart dber 3,8 iber 21° ber 37°

Merkzahl flir Wasserhdrte einstellen

©® Deckel der Kammer \&/ aufklap-
pen.

den entsprechenden Hértebereich
drehen.

Fehlen die Mengenangaben fur pflege-
leichte Wasche (max. 2 kg), dosieren
Sie 1/2 bis 2/3 der Waschmittelmenge,
die fir Koch-/Buntwasche angegeben
wird.

Einige Waschmittelhersteller richten sich
in den Dosierangaben nach der Was-
sermenge in der Hauptwasche.

Fur die einzelnen Waschprogramme

gelten folgende Werte:

®ca. 15 Liter Wasser im Koch-
/Buntwasch- und Pflegeleicht-Pro-
gramm

® ca. 25 Liter Wasser im Pflegeleicht-
Fein und Wollprogramm.



Waschmittel zugeben

Kleinere Beladungsmengen:

® Verringern Sie die Waschmittelmen-
ge langsam.

® Beobachten Sie das Waschergebnis
und den Zustand der Wésche.

® Wenn die Wasche nicht sauber, grau
oder hart wird, geben Sie beim
nachsten Waschen wieder etwas
mehr Waschmittel zu.

Unterdosierung fuhrt zu:

@ \ergrauen der Wasche

® Fettlausen in der Wasche

® Kalkablagerungen im Laugenraum
(Heizkérper, Innentrommel).

Uberdosierung fuhrt zu:
@ starker Schaumbildung
® geringer Waschmechanik
® schlechtem Spllergebnis.

Waschmittelmenge zugeben

Der Waschmittel-Schubkasten hat drei

Kammern:

® Kammer \ '/ flr Vorwaschmittel

® Kammer \!'/ fir Hauptwaschmittel

® Kammer \#/ (mit Deckel) fur fllssi-
ge Weichsplimittel oder Formspller
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Waschmittel aufteilen:

Programme ohne Vorwasche:
® Gesamtmenge in Kammer \1/ .

Programme mit Vorwasche:

im Wasserhartebereich 1 — 3
® 1/4 Vorwasche \ !/
® 3/4 Hauptwasche \U/

im Wasserhartebereich 4
® 1/3 Vorwéasche \ '/
® 2/3 Hauptwasche \!/.

Wasserenthartungsmittel

Mochten Sie zur Waschmittelersparnis
in den Hartebereichen 2—-4 ein Was-
serenthartungsmittel  einsetzen, dosie-
ren Sie

® Waschmittel nach dem Hartebereich
1,

® Wasserenthartungsmitel entspre-
chend dem Hartebereich Ihres Was-
sers.

Beachten Sie die Dosierungsangaben
des Herstellers.

Flllen Sie immer zuerst das Waschmit-
tel, dann das Enthartungsmittel in die
Kammer \1/ und \1/. Dadurch wer-
den die Mittel besser eingespuit.



Weich- oder Formspiiler zugeben

Mit Weichspiilern erzielen Sie einen
weichen Griff der Wasche und vermin-
dern die statische Aufladung.

® Den Deckel der Kammer \&/ 0ff-

nen.

® Den Weichspuler nach Dosieranga-
be des Herstellers in die Kammer
\#&/ fullen, aber hdchstens bis zur
ringartigen Maximal-Markierung. Die
Kammer entleert sich sonst vorzeitig
ohne Nutzen flr die Wasche.

® Den Deckel schlieBen und den
Schubkasten einschieben.

Der Weichspuler wird automatisch mit
dem letzten SpUlwasser eingespuilt.

Nach Ende des Waschprogramms ver-
bleibt eine Restmenge Wasser in der
Kammer \#/. Dieses Wasser verdinnt
dickflissige und konzentrierte Weich-
spuler und sorgt damit fir ein rlck-
standsfreies Einspllen. Steht mehr
Wasser als gewohniich in der Kammer
\#/, ist entweder der Saugheber ver-
stopft oder der Schubkasten wurde

beim letzten Spllgang gedffnet und
dadurch der Saughebereffekt unterbro-
chen. Die Reinigung ist auf Seite 19
beschrieben.

Formspiiler (synthetische Starkemittel)
werden vornehmlich bei Hemden, Blu-
sen, Tischdecken, Servietten, Bettwa-
sche und dergleichen eingesetzt.

Geben Sie Formspliler in die Kammer
\#/ (gleiche Handhabung wie bei
Weichspler).

Geben Sie niemals Weichspuler und
Formspuler zusammen in die Einspul-
kammer, da es dann zu einer hartnéacki-
gen Verstopfung des Uberlaufsystems
kommen kann.

Bei Pulver- und Flussigstarke benut-
zen Sie das Programm Starken (s.
Seite 14).

® Starkemittel nach Herstellerangaben
vorbereiten und in die Kammer \'/
geben.

® wahlen Sie keinen hohen Wasser-
stand (Empfehlung: Wasser plus —
aus und Mikroschalter unter der
Blende ©). Die Wirkung des Starke-
mitte! ist dann am gréBten.

® .ohne Endschleudern® = Splistop
kann hinzugewahlt werden, um eine
Knitterfixierung zu vermeiden.
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Programm wahlen

Der Waschautomat bietet Programme
far

® Koch-/Buntwasche
® Pflegeleicht

® Pflegeleicht-Fein

® Wolle

©® Starken

® Schleudern

® Pumpen

Bedienungselemente:
Programmwaéhler

® durch Rechts- oder Linksdrehung
Programm und Temperatur einstel-
len.
Wichtig: vor dem Start des Pro-
gramms muB das Gerét eingeschal-
tet sein und der Programmwahler
auf der Position ,Ende” stehen.

® Beenden/Abbrechen eines  Pro-
gramms:; auf Position ,Ende* dre-
hen.

® Unterbrechen eines Programms:
Programmwahler auf ,0" drehen.
Der Programmstand bleibt gespei-
chert. Neustart: Programm wieder
wéhlen.

® Andern der Temperatur: die ge-
wlnschte Temperatur einstellen.

® Andern eines irtUmlich gewahlten
Programms (z.B. von Koch-/Buntwa-
sche auf Pflegeleicht). auf Position
JEnde" drehen, dann neues Pro-
gramm wahlen.

® Achtung: wird der Programmwah-
ler wahrend des Waschens auf ein
anderes Programm oder eine ande-
re, z.B. hdhere, Temperatur gedreht,
kann die Wasche Schaden nehmen
(durch Einlaufen, Abfarben etc.).

12

Ablaufanzeige

® Sie informiert Uber den jewelligen
Stand des Programms.

Schleuderdrehzahl

® Den Wahler auf die gewlnschte
Drehzahl stellen.

® Soll die Wasche im Trockner ge-
trocknet werden: héchste Drehzahl
wahien (Energieeinsparung beim
Trocknen).

® Bei Pflegeleicht und Pflegeleicht-Fein
wird die Drehzahl auf max. 800
U/min. begrenzt, bei Wolle auf 900
U/min.

Betriebskontrolleuchte

® Sie leuchtet wahrend des Pro-
grammablaufs und erlischt am Pro-
grammende.

® |st die Taste ,ohne Endschleudern®
gedriickt, erlischt sie im ,Spulstop”.























































































